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MINI LINK

Descripcion

Aplicaciones
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Mini Downlight empotrado de
alto confort visual en 3W y 5W
de potencia.

Cuerpo y marco fabricado en
fundicién de aluminio, con
altas prestaciones de
disipacion, que proporciona
una excelente evacuacion del
calor. Grado de proteccion
1P20.

Lente prismatica de 24° y 30°
de apertura con bajo nivel de
deslumbramiento y
distribucion de luz simétrica,
que proporciona una perfecta
iluminacidén de acento.

Led chip SMD marca OSRAM
con indice de Reproduccién
Cromatica 90 (CRI) que se
suministra en temperaturas de
color de 3000K.

Driver incluido con factor de
potencia 0.90 (PF).

Tension de alimentacién
220-240V / 50-60Hz.

Montaje en todo tipo de falsos
techos, mobiliario, vitrinas y
expositores. Corte de techo de
27mmy 36mm.
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Disefiado para aplicaciones de
iluminacién decorativa general
y de acento, que se integra en
todo tipo de espacios
modernos de uso doméstico y
comercial, hoteles,
restaurantes, oficinas y
viviendas.

Acabados

Blanco

*Bajo demanda se suministra
en cualquier acabado de
pintura.

Version

No dimable.

OSRAM
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Flujo Luminico Dimensiones

@27mm
37mm
@34mm
@36mm
49.5mm
@44mm ‘
Luminarias
Temperatura
Referencia Consumo Voltaje de Color Limenes  Angulo CRI P
MINI LINK 3
LUDT022003W1 3w AC220-240V 3000K 115 24° 90 20
MINI LINK 5
LUDT022005W1 5w AC220-240V 3000K 240 30° 90 20

www.leduniversal.es



