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MOON

Descripcion

Aplicaciones

Downlight empotrado de alto
confort visual en 15W y 25W
de potencia y disefio
compacto.

Cuerpo fabricado en

Disefiado para aplicaciones de
iluminacion general tanto de
uso domestico como comercial
por su eficaz consumo y
confort visual.

policarbonato con disipador Acabados

interior de aluminio, que

proporciona una excelente Blanco

evacuacion del calor. Grado de

proteccién IP20. Versidn
No dimable.

Reflector fabricado en
aluminio brillo y difusor de
PMMA semi opal.

Optica de 100° de apertura
con bajo nivel de
deslumbramiento y
distribucién de luz simétrica,
que proporciona una
iluminacién homogénea en
toda su superficie.

Led chip SMD marca EPISTAR
con indice de Reproduccién
Cromatica 80 (CRI) que se
suministra en temperaturas de
color de 3000K y 4000K.

Driver integrado en el propio
aparato con factor de potencia
0.50 (PF).

Tension de alimentacién
220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo
adaptable a todo tipo de
techos modulares y de
escayola. Corte de techo de
125mmy 205mm.
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Flujo Luminico

Dimensiones
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AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :74.7 DEG

UNIT:cd
Te:874.4

:862.0 1nm

449.5,874.41x u 151.96cn
T12.4,218 61x / \ 303.92cm
33.94,97.151% 155 080m
28.09,54.651x E 607.85cm
17.98,34.981x LA 759.81cm
12.43,24.201x LA 511.77cm

9.173,17.841x

7.023,13.661x

5.549,10.791;

4.495,8.744

1063.73cm

1215, 6%cm

1367.65cm

151s.62en

Favq, Enax 74,16

@150mm

AVERAGE BEAM ANGLE (50%):62.1 DEG
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978.9,16651x 11s.95¢n
244.7,416.21x { 233.8%cm
108.8,185.01x { 359.840m
1.15,104.11x % 479.79¢m
39.15,66.591x Z<<4<4444<4“X 599.74cm
27.19,46.251x :1 719, 68cm

19,98,33.981x

15.29,26.011x

12.08,20.551

9.789,16.65

1075.52em

1195.47cn

Favq, Emax 61,91
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Luminarias

@230mm

Referencia

Consumo

Voltaje

Temperatura
de Color

Limenes

Angulo

CRI

MOON 15
LUDT029015W1

LUDT029015N1

MOON 25
LUDT029025W1

LUDT029025N1

15w
15w

25W
25W

AC220-240V
AC220-240V

AC220-240V
AC220-240V

3000K
4000K

3000K
4000K

1200
1250

1800
1850

100°
100°

100°
100°

80
80

80
80

20
20

20
20



