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Downlight empotrado
compacto de tan solo 30mm
de altura y 30W de potencia.

Cuerpo fabricado en fundicion
de aluminio, con altas
prestaciones de disipacion que
proporciona una excelente
evacuacion del calor. Grado de
proteccion I1P20.

Difusor opal que proporciona
120° de apertura y distribucion
de luz simétrica, que
proporciona una iluminacién
homogénea en toda la
superficie.

Led chip SMD marca EPISTAR
con indice de Reproduccién
Cromadtica 80 (CRI) que se
suministra en temperaturas de
color de 3000K, 4000K y
6000K.

Driver incluido con factor de
potencia 0.90 (PF).

*Bajo demanda se suministra
con driver Lifud
(5 Afios de Garantia)

Tensién de alimentacién
220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo,
adaptable a todo tipo de
techos modulares y de
escayola. Corte de techo de
205mm.

/ 9 N\

U/NIVERSAL |

\\ WARRANTY
N

Disefiado para aplicaciones de
iluminacién general en todo
tipo de zonas comunes,
oficinas y uso comercial por su
eficaz consumo.

Acabados

Blanco Q

Versién

No dimable.
*QOpcional dimable Push,
1-10V y Dali.

EPISTAR
LiFud
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Flujo Luminico

Dimensiones

-/+180

C0-C180

8.19m / 52.7350.m

10.92m / 93.73s0.m

13.66m / 146.4650.m

16.39m / 210.90s0.m

19.12m / 287.06s0.m

Height  Avg./Nadir. £

Beam Angle:107.6°
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Luminarias
Temperatura
Referencia Consumo Voltaje de Color Limenes  Angulo CRI P
ORION
LUDT007030W1 30w AC100-240V 3000K 2700 120° 80 20
LUDT007030N1 30W AC100-240V 4000K 2700 120° 80 20
LUDT007030C1 30W AC100-240V 6000K 2700 120° 80 20



