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L /NIVERSAL

ZENIT

Descripcién

Aplicaciones

www.leduniversal.es

Downlight empotrado de alto
confort visual en 7W, 12W,
20W, 30W y 50W de potencia
lo que lo hace practicoy
versatil para iluminar espacios
de alturas importantes y
exigentes.

Cuerpo y aro fabricado en
fundicion de aluminio con
altas prestaciones de
disipacidn que proporciona
una excelente evacuacion del
calor. Grado de protecciéon
1P20.

Reflector fabricado en
aluminio anodizado brillo y
difusor de PMMA opal.

Optica de 70° de apertura con
bajo nivel de
deslumbramiento y
distribucidn de luz simétrica,
que proporciona una
iluminacién homogénea en
toda la superficie.

Led chip SMD marca
BRIDGELUX con Indice de
Reproduccion Cromatica 80
(CRI) que se suministra en
temperaturas de color de
3000K y 4000K.

Driver Lifud incluido con factor
de potencia 0.50 (PF) en los de
7Wy 12W, y 0.95 (PF) en los
de 20W, 30W y 50W.

Tensién de alimentacién
220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo,
adaptable a todo tipo de
techos modulares y de
escayola. Corte de techo de
75mm, 100mm, 170mm y
205mm.

/\

years

l_ NIVERSAL

\WARRAV
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Disefiado para aplicaciones de
iluminacién general en todo
tipo de zonas comunes,
oficinas y uso comercial por su
eficaz consumo y confort
visual en grandes alturas.

Acabados

Blanco

*Bajo demanda se suministra
en cualquier acabado de
pintura.

Version

No dimable.
*Qpcional dimable Push,
1-10V y Dali.

br@.

LiFid

Ay, gy,

C€l | 2

70°

75mm

100mm

170mm

205mm
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Regulable*



LNIVERSAL

TOKIO

Proyector de carril lineal con
adaptador trifasico de 50W y
100W de potencia y alto
confort visual, formado por
modulos dpticos individuales
de 5W con un disefio
longitudinal, ideales para
iluminar todo tipo de
pequeios espacios
comerciales, restauracion y
hosteleria.

Cuerpo fabricado en fundicion
de aluminio, con altas
prestaciones de disipaciéon que
proporciona una excelente
evacuacion del calor. Grado de
proteccion IP20.

Reflector fabricado en
aluminio anodizado brillo y
difusor en policarbonato negro
brillo garantizando el minimo
deslumbramiento.

Opticas individuales de 45° de
apertura con bajo nivel de
deslumbramiento UGR<19 y
distribucién de luz simétrica,
que proporciona una
iluminacién homogénea o de
acento en funcién de las
necesidades.

Led chip SMD marca
BRIDGELUX con Indice de
Reproduccion Cromatica 90
(CRI) que se suministra en
temperaturas de color de
3000K y 4000K.

Driver Lifud incluido con factor
de potencia 0.95 (PF).

Tensién de alimentacion
230V / 50-60Hz.

Montaje en carril trifasico
mediante adaptador a carril
universal.

/75 \

years

L/NIVERSAL

WARRANTY 4
e 4

Disefiado para aplicaciones de
iluminacién de acento para
todo tipo de espacios de uso
comercial, supermercados,
grandes superficies y
concesionarios.

Blanco

‘ Negro

No dimable.

bndg/eu)x
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5.0m

Boight.

2.0m

5.0m

Beight.

Flujo Luminico

Dimensiones

7624, 115891

28.98em

57.97em

847.7, 12881x

A
[
[

146.95cm

476.5,724.31x

305.0, 463.61x

195.94cm

Tavg/Tuax Ragle: 27.524eg

Diemeter

)
N}

| 580mm |

110mm

5291, 227200x

52.46em

104.91cm

1699, 252411x

A
[
[

955.7, 14200x

6116, 908,80

209.82em

262.280m

Eavg/Emax. Angle: 29.394eg

www.leduniversal.es

Diameter

| 1040mm

]

110mm |
Luminarias

Temperatura
Referencia Consumo Voltaje de Color Limenes  Angulo CRI P

TOKIO 50
LULS016050WW1 50w AC230V 3000K 4000 45° 80 20
LULS016050WN1 50w AC230V 4000K 4080 45° 80 20
LULS016050BW1 50w AC230V 3000K 4000 45° 80 20
LULS016050BN1 50w AC230V 4000K 4080 45° 80 20
TOKIO 100
LULS016100WW1 100W AC230V 3000K 8000 45° 80 20
LULS016100WN1 100W AC230V 4000K 8160 45° 80 20
LULS016100BW1 100W AC230V 3000K 8000 45° 80 20
LULS016100BN1 100W AC230V 4000K 8160 45° 80 20
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HYDRA

Descripcion

Aplicaciones

Plafén o aplique de superficie
decorativo de 18W de
potencia.

Cuerpo y difusor fabricado en
policarbonato con alta
resistencia a los impactos,
preparado para estar a la
intemperie. Grado de
proteccion 1P44.

Led chip SMD marca EPISTAR
con indice de Reproduccién
Cromatica 80 (CRI) que se
suministra en temperaturas de
color de 4000K.

Driver incluido con factor de
potencia 0.90 (PF).

Tension de alimentacién
220-240V / 50-60Hz.

Montaje en superficie en
cualquier tipo de techo o
pared.

N\

L/NIVERSAL

. WARRANTY
\

Disefiado para aplicaciones de
iluminacién exterior
decorativa en todo tipo de
espacios de uso doméstico y
comercial, hoteles,
restaurantes, tiendas,
viviendas.

Acabados

Blanco

Version

No dimable.

EPISTAR

www.leduniversal.es
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32815t
n

6.562¢¢
2n

9.8438t
3n

Flujo Luminico

Dimensiones

X
2 )
W

S
S

Jo— C30/210,111.0°
— C60/240,112.4°
o ©90/270,113.2°

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :111.8 DEG

Flux out:1064 lm

14.87,49.045¢ A 9.51f¢
160.0,527.91x 289.860m
3.717,12.26f¢ 19.02¢¢

10.01,132.01x 579.72cm

1.652,5.449%c
17.78,58.661x

28,536t
865.58cm

10.00,32.991x

47.55¢¢
1445.30cm

Eavg, Emax Angle:110.79deg Diamater

www.leduniversal.es

Luminarias

@280mm

Referencia

Consumo

Voltaje

Temperatura
de Color

Limenes

Angulo

CRI

HYDRA
LUPF018018N1

18W

AC110-240V

4000K

1500

120°

80

44
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LIRA

Descripcion

Aplicaciones

www.leduniversal.es

Plafén o aplique de superficie
decorativo de 18W de
potencia.

Cuerpo y difusor fabricado en
policarbonato con alta
resistencia a los impactos,
preparado para estar a la
intemperie. Grado de
proteccion IP44.

Led chip SMD marca EPISTAR
con indice de Reproduccién
Cromatica 80 (CRI) que se
suministra en temperaturas de
color de 4000K.

Driver incluido con factor de
potencia 0.90 (PF).

Tension de alimentacién
220-240V / 50-60Hz.

Montaje en superficie en
cualquier tipo de techo o
pared.

N\
years

L/NIVERSAL

. WARRANTY
\

Disefiado para aplicaciones de
iluminacién exterior
decorativa en todo tipo de
espacios de uso doméstico y
comercial, hoteles,
restaurantes, tiendas,
viviendas.

Acabados

Blanco

Versién

No dimable.

EPISTAR

www.leduniversal.es

C€

IP
44
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No regulable




Flujo Luminico

Dimensiones

0
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :115.2 DEG

30— C30/210,114.4°
—C60/240,116.2°
©90/270,116.9°

Flux out:1017 lm

3.281ft | 12.68,44.145¢ A

9.9475t
in| 136.5,475.11x 303.200m
6.562£t | 3.171,11.03fc 19.89f¢
2n | 34.13,118.81x 606.3%cm

9.8438t
30

1.409,4.904fc
15.17,52.791x

8.532,29.691x

29,848t
508.55cm

49748t
1515.98cm

Height Eavg,Emax Angle:113.18deg

www.leduniversal.es

Diamater

Luminarias

@2280mm

Referencia

Consumo

Voltaje

Temperatura
de Color

Limenes

Angulo

CRI

LIRA
LUPF018018N2

18W

AC110-240V

4000K

1500

120°

80

44
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ARWEN

Descripcion

Aplicaciones

www.leduniversal.es

Plafén o aplique de superficie
decorativo de 12W de
potencia.

Cuerpo y difusor fabricado en
policarbonato con alta
resistencia a los impactos,
preparado para estar a la
intemperie. Grado de
proteccion IP65.

Led chip SMD marca EPISTAR
con indice de Reproduccién
Cromatica 80 (CRI) que se
suministra en temperaturas de
color de 4000K.

Driver incluido con factor de
potencia 0.90 (PF).

Tensién de alimentacion
220-240V / 50-60Hz.

Montaje en superficie en
cualquier tipo de techo o
pared.

N\
years

L/NIVERSAL

. WARRANTY
\

Disefiado para aplicaciones de
iluminacién exterior
decorativa en todo tipo de
espacios de uso doméstico y
comercial, hoteles,
restaurantes, tiendas,
viviendas.

Acabados

Blanco

*Bajo demanda se suministra
en cualquier acabado de
pintura.

Versién

No dimable.

EPISTAR

www.leduniversal.es

C€

P
65
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Flujo Luminico

Dimensiones

-/+180

> c0/180,115.3
Jo—— €30/210,115.4
—c60/240,116.5

0 €90/270,116.9

AVERAGE BEAM ANGLE (50%):116.0 DEG

Flux out:677.1 In

84.15,311.81x 315.51m

21.04,77.941x

I
[
e
[1 - 52em
—

631,02

5.259,19.401x 1262.03cm

3.366,12.471x 1577.54cn

2.338,8.6611x 1893.05cm

1.717,6.3631x 2208.55cm

1.315,4.8721x 2524.06cm

1.039,3.8491x

2839.57cm

0.8415,3.1181x 3155.08cm

Ravg, Brax Angle:115.26deg Diamster

www.leduniversal.es

Luminarias

Referencia

Consumo

Voltaje

Temperatura
de Color

Limenes

Angulo

CRI

ARWEN
LUPF018012N1

12w

AC220-240V

4000K

1050

120°

80

65



Flujo Luminico

Dimensiones

‘Q185mm‘

| @205mm |

www.leduniversal.es

‘ @217mm ‘

Luminarias
Temperatura

Referencia Consumo Voltaje de Color Limenes  Angulo CRI P
ZENIT7
LUDT020007W1 W AC220-240V 3000K 550 70° 80 20
LUDT020007N1 W AC220-240V 4000K 570 70° 80 20
ZENIT 12
LUDT020012W1 12W AC220-240V 3000K 1050 70° 80 20
LUDT020012N1 12W AC220-240V 4000K 1080 70° 80 20
ZENIT 20
LUDT020020W1 20W AC220-240V 3000K 2000 70° 80 20
LUDT020020N1 20W AC220-240V 4000K 2100 70° 80 20
ZENIT 30
LUDT020030W1 30w AC220-240V 3000K 3000 70° 80 20
LUDT020030N1 30W AC220-240V 4000K 3100 70° 80 20
ZENIT 50
LUDT020050W1 50w AC220-240V 3000K 4500 70° 80 20
LUDT020050N1 50w AC220-240V 4000K 4750 70° 80 20



